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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wycene robét zwiazanych z budowg instalagcji fotowoltaicznej o mocy 7,0 KW zlokali-
zowanej w miejscowoséci Brudzen Duzy "AGRONOMOWKA". Projektowana instalacja o liczbie modutéw PV 13 szt., oraz liczbie falowni-
kow 1 szt.

Zakres opracowania obejmuje wyceng:

- prac projektowych instalacji fotowoltaiczne;j,

- roboty budowlane zwigzane z montazem instalacji fotowoltaicznej oraz jej uruchomieniem,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Prace projektowe

1
1/Analiza indy- | Wykonanie projektu wykonawczego generatora PV wraz z nadzorem autors- |szt.
1

d.1|widualna kim
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz instalacji PV
2/KNR 2-11 Whijanie podpér konstrukcji wsporczych wolnostojgcych kolektorow stonecz-  |szt.
d.2|0524-13 nych
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan - kons- |szt.
d.2{1101-11 trukcja wsporcza ze stali ocynkowanej dla montazu paneli fotowoltaicznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - montaz paneli fotowoltaicznych szt.
d.2|0406-05
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
5/KNNR 5 Montaz inwertera sieciowego wraz z konstrukcjg mocujacg szt.
d.2|0405-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2/0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie - rozdzielnica DC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2/0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie - rozdzielnica AC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - bezpiecznik mocy szt.
d.2|0407-02 200A
analogia
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

9/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - roztgcznik bezpieczni- |szt.
d.2|0407-02 kowy 250A 690V
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - ogranicznik przepie¢ |szt.
d.2|0407-02 CA4P typ 2
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - ogranicznik przepie¢ |szt.
d.2/0407-02 do systemoéw PV
analogia
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

12/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2/0407-04 cach - roztgcznik bezpiecznikowy PV 25A
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wktadka topikowa cy- |szt.
d.2/0407-01 lindryczna PV 1000V

analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2/0715-01 dach z mocowaniem - przewdd solarny 6 mm
100 m 100.000
RAZEM 100.000
15|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi szer.dnado 0,6 mw |m
d.2/0701-0502 |gruncie kat. Il
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,6 m m
d.2|0706-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bednarka |m
d.2/0608-07 ZnFe 25x4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YA- |m
d.2|0707-03 KY 4x120 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.2{0301-02 0.6 m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado 0,6 |m
d.2|0704-0404 |m w gruncie kat. I-Il
15 m 15.000
RAZEM 15.000
21/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2{0202-01 wych korytkach - przewdd ochronny LGy 16 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton - ru- |m
d.2/0103-05 ra karbowana peszel
25 m 25.000
RAZEM 25.000
23/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.2|0606-01 udarowa) - grunt kat.!-Il
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24| Analiza indy- | Wykonanie podtaczen okablowania i urzadzen instalacji PV wraz z kontrolg po-|kpl.
d.2|widualna wykonawczg, pomiarami oraz uruchomieniem instalacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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